
Afstellen deuren
Problemen met sluiten van de deuren



Stap 1: Check of het kozijn water pas staat in alle richtingen

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

De luchtbel moet precies midden tussen 
de lijnen staan in alle richtingen 
Tegen de lijnen of door de lijnen heen is 
niet goed. Eerst herstellen

Ook waterpas op voorzijde 
stijlen (4x). Ook in deze 

richting moet het goed zijn



Stap 2: Check of het kozijn niet krom is getrokken door de montage

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Gebruik een volledig rechte stalen strip of
Gebruik een touwtje



Stap 3: Controleer de overhoekse maten van het 
kozijn

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Maat A moet gelijk 
zijn aan Maat B. 
Bij meer dan 2 mm
verschil kunnen er
problemen ontstaan



Stap 4: Controleer de overhoekse maten van de deur

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Kruk zijde Scharnierzijde

Met glas blokjes 
tussen de 

glasbruggen en 
het glas de 

diagonaal A 2 mm 
langer maken dan 

diagonaal B

De deur gaat 
anders 

doorhangen op 
eigen gewicht en 
wil dan niet goed 

sluiten



Stap 5: Dan pas de scharnieren (eventueel) afstellen

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

https://www.youtube.com/watch?v=d6wGOZ1tE-k

Voldoende reserve houden, niet te 
strak!!
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Stap 5: Dan pas de scharnier (eventueel) afstellen

Aan dit principe schema kunnen geen rechten 
worden ontleend.

https://www.youtube.com/watch?v=d6wGOZ1tE-k

Alleen het onderste scharnier mag dragend zijn. 
Niet smeren!! Lagers zijn onderhoudsvrij


