
Problemen met deuren oplossen



Mogelijke problemen en oorzaken

1. Sluitnaad niet recht

2. Aanlopen van deuren op 
elkaar

3. Onderin een kier tussen de 
deuren

4. Deur sluit bovenin wel en 
onderin niet of anders om 
en je moet hard aan de 
deur trekken om hem dicht 
te krijgen. 

1. Glas zijlichten niet 
uitgeblokt, tussenstijl 
beweegt

2. Glas van de deuren niet 
goed uitgeblokt

3. Kozijn niet goed waterpas 
en overhoeks gemonteerd 
waardoor de deuren 
afgesteld moeten worden



1. Controleren of zijlichten goed zijn uitgeblokt

2. Controleer of het glas van de deuren goed is 
uitgeblokt

3. Loshalen middelste scharnieren

4. Afstellen onderste en of bovenste scharnieren

5. Middelste scharnieren weer terug plaatsen

Stappenplan oplossen probleem 123



Stap 1: Controleren of zijlichten goed 
zijn uitgeblokt 

(overslaan bij dubbele deuren)



Controleren uitblokken glas zijlichten
Als het glas van de zijlichten niet goed uitgeblokt 
is, kunnen de tussenstijlen bewegen en gaat de 
deur zich zetten. 
Dit moet eerst gecorrigeerd worden. 

1. Haal de verticale glas latten van het zijlicht 
eruit

2. Blok het glas op minimaal 3 punten uit (bij de 
scharnieren) zowel links als rechts van het glas, 
totdat de tussen stijl volledig recht is. Bij 4 
scharnieren dus op 4 punten uitblokken.

3. Controleer de rechtheid van de tussenstijl met 
een lange waterpas. 

4. Controleer ook of de tussenstijlen waterpas 
staan, als dit niet het geval is, is het kozijn niet 
goed gemonteerd en staan de deuren daarom 
niet goed. 

5. Indien nodig het glas verlijmen op de 
tussenstijlen. Let op lijm gebruiken die geschikt 
is voor isolatie glas. Anders gaan de ramen lek na 
verloop van tijd. 



Stap 2: Controleren of glas van de 
deuren goed is uitgeblokt



Controleren uitblokken glas deuren
Als het glas van de zijlichten niet goed uitgeblokt 
is, kunnen de tussenstijlen bewegen en gaat de 
deur zich zetten. 
Dit moet eerst gecorrigeerd worden. 

1. Haal de verticale glas latten van het zijlicht 
eruit

2. Blok het glas op minimaal 3 punten uit (bij de 
scharnieren) zowel links als rechts van het glas, 
totdat de tussen stijl volledig recht is. Bij 4 
scharnieren dus op 4 punten uitblokken.

3. Controleer de rechtheid van de tussenstijl met 
een lange waterpas. 

4. Controleer ook of de tussenstijlen waterpas 
staan, als dit niet het geval is, is het kozijn niet 
goed gemonteerd en staan de deuren daarom 
niet goed. 

5. Indien nodig het glas verlijmen op de 
tussenstijlen. Let op lijm gebruiken die geschikt 
is voor isolatie glas. Anders gaan de ramen lek na 
verloop van tijd. 
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